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АКУФЛОР-S20
склоплита для ізоляції
ударного шуму
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АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гідрофобізоване мінеральне волокно.
СКЛАД

Плити «Акуфлор-S20» застосовуються в конструкції 
звукоізоляційної «плаваючої» підлоги. Плити монтуються 
відповідно до Альбому інженерних рішень SAP-202-0117

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

• довжина плити: 1200мм
• ширина плити: 600 мм
• товщина плити: 20 мм
• кількість в упаковці: 10 шт.
• вага упаковки: 13 кг

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Висновок державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи № 602-123-20-3/24195 від 31.05.2018 р.

Звукоізоляційні плити Акуфлор-S20 застосовуються в якості 
робочого пружного шару під стяжкою в конструкціях плаваючих 
підлог.

Плити для звукоізоляції підлоги «Акуфлор-S20» виготовлені 
за спеціальною технологією зі скловолокна, що має малу 
усадку під навантаженням, одночасно з низьким значенням 
динамічного модуля пружності. В поєднанні 
з високою міцністю до механічних навантажень, конструкція 
звукоізоляційної підлоги на плитах «Акуфлор-S20» є 
високоефективною однокомпонентною системою для 
звукоізоляції перекриттів від ударного та повітряного шуму.

СЕРТИФІКАТИ

• Лист-відмова
• Акустичний протокол
• Гігієнічний сертифікат

індекс додаткової ізоляції повітряного шуму, 
∆Rw

10 дБ

індекс зниження рівня ударного шуму кон-
струкцією підлоги при товщині 20 мм – Lnw

 36 дБ

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

щільність 90 ± 0,1 кг/м3 

динамічний модуль пружності плити 
товщиною 20 мм при навантаженні на шар 
2000 Н/м2 не більше

0,3

усадка під навантаженням 2000 Па, не більше 3 %

ТУ 5763-020-58196723-2013

Ізоляція ударного шуму

Акустичні випробування виконані Державним підприємством ДН 
НДІБК. Протокол  № 46к/18 від 27.06.2018 р.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
α

Ізоляція ударного шуму одним шаром Акуфлор-S20

Частота, Гц
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