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УЛЬТРАКУСТИК  
універсальний
віброізолюючий підвіс
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АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В якості робочого віброізолюючого елемента в конструкції підвісу 
використана комбінація еластомерів Sylodyn® / Sylomer®.

СКЛАД

Спосіб монтажу універсальних віброізолюючих підвісів
УЛЬТРАКУСТИК не відрізняється від монтажу стандартних
прямих підвісів інших виробників. 

Підвіси УЛЬТРАКУСТИК стороною з сірим шаром еластомеру мон-
туються безпосередньо до стін або перекриттів через централь-
ний отвір за допомогою металевих анкер-цвяхів Ø 6 мм.

На 1 м2 стелі (обшивка: 2 листи ГВЛ / ГКЛ) в середньому має 
припадати 2,7 шт. підвісів.

Кожен підвіс розрахований на навантаження 15 кг.

МОНТАЖ

• довжина: 350 мм
• ширина: 30 мм
• товщина металу підвісу 1 мм
• товщина вузла: 15 мм
• кількість в упаковці: 60 шт.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА ПОЖЕЖОБЕЗПЕКА
Не підлягає сертифікації.

Номінальне навантаження на підвіс 15 кг.

У порівнянні із застосуванням стандартних прямих
підвісів підвищує індекс ізоляції повітряного шуму
всієї конструкції на ΔRw = 2дБ.

Максимальна ефективність від застосування 
вібропідвісів УЛЬТРАКУСТИК проявляється 
в низькочастотному діапазоні від 100 до 315 Гц.

Універсальний віброізолюючий підвіс УЛЬТРАКУСТИК - це
бюджетний варіант віброізлюючого підвісу для конструкцій
каркасних підвісних стель та облицювання стін.

У порівнянні із застосуванням стандартних прямих підвісів
знижує рівень шуму в приміщенні, яке ізолюється, на 25%,
що еквівалентно підвищенню індексу ізоляції повітряного
шуму всієї конструкції на ΔRw = 2дБ. Максимальна ефективність 
застосування вібропідвісів УЛЬТРАКУСТИК проявляється 
в низькочастотному діапазоні від 100 до 315 Гц.

Подовжені полки підвісу забезпечують можливість монтажу
каркасу з відступом до 150 мм від поверхні стіни або стелі.

СЕРТИФІКАТИ

Відмовний лист.

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


